MontazZny navod pre podlahové poklopy

Série HSE 75

Priprava:

V pripade montéaze poklopu PRE-HSE v interiéri nie je
potrebné na fom vykonat Ziadne povrchové dpravy. V
pripade montaZe v exteriéri, alebo v prostredi s vysokou
vlhkostou by mali byt vietky hlinikové povrchy, ktoré
pridu do kontaktu sbeténom natreté bitumenovym
naterom aspon vdvoch vrstvach. Skontrolujte obsah
balenia: 2ks plynové vzpery, 2ks zdvihacie kltuce, 4
alebo 5 ks natlkacie skrutky M10 X 95, 6 ks az 9 ks
(podla velkosti poklopu) upeviiovacie kotvy do beténu

Umiestnite podlahovy poklop do pripravenej podlahy a

zarovnajte ho do koneénej vysky sohlfadom na hrdabku
podlahovej krytiny. Po obvode poklopu musi byt aspori 100
mm priestoru pre betén.

Cez pripravené otvory v konzoldch plynovych vzpier na
vnutornej strane ramu navrtajte diery do beténu a zatléte a
dotiahnite natfkacie skrutky

Zatvorte poklop a uistite sa, Ze poklop je umiestneny v potrebnej
vyske a je v spravnej pozicii, znovu cez pripravené otvory, ktoré su
v hlinikovomn profile na pantovej strane zvrchu navrtajte diery do
betdnu, zatléte a dotiahnite natikacie skrutky.

Upevriovacie kotvy nacvaknite (na kaZdej strane po 2-
3 ks / okrem pantovej strany ) do drazky na profile
vonkajsieho ramu a pootoéte ich. Neskdr budu pevne
zaliate v betone. )

Odskrutkujte veko poklopu pomocou zdvihacich kltugov, vyklopte
a zaistite ho zapadkou. Znova sa uistite, Ze poklop je v spravnej
polohe. Konzoly plynovych vzpier musia byt opreté o stenu
Sachty.

Pozor: Plynové vzpery sa nesmi montovat skér ako je zabe-
ténované aj veko poklopu !
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Nainstalujte vnitorné debnenie rdmu.

Zatvorte poklop a zfahka dotiahnite skrutky. Znova skontrolujte
spravnu polohu podlahového poklopu. Medzi vonkajsi rdm a
vnutorné veko vlozte priloZené plastové vymedzovacie ¢asti a
dotiahnite skrutky napevno.
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Veko vypliite beténovou zmesou do poZadovanej vysky Nasledne zabetonujte aj vonkaj$i ram poklopu. Pocas betonaze
(Dodrzujte minimalnu vySku plnenia v zavislosti od triedy je nutné zabranit znedisteniu pohladovych hran, skrutiek a
zatazZenia). vniknutiu beténovej zmesi medzi vonkaj$i ram a veko poklopu.

Nechajte betén Uplne stvrdnut. Ked betén dosiahne asi 80%
svojej pevnosti, vygistite viditelné povrchy podlahového poklopu
od pripadnej necistoty z beténu.

Pomocou priloZenych klov otvorte poklop a zaistite pred Po vyschnuti beténu (odporGéame min. 72 hod. ) namontujte

moZnym zaklopenim! Potom odstrafite debnenie.  Opat plynové vzpery na veko a ram poklopu. HrubSia &ast plynovej
vyGistite viditelné asti, ktoré su znegistené po betonazi. vzpery sa montuje o veko poklopu ! / Plynova vzpera nenahradza

uplne otvaranie poklopu, je potrebné vyvinut silu do 20 kg /. Opat’
vycistite viditelné Casti, ktoré st znedistené po betonazi.

Polozte dlaZzobny material v okoli rAmu aj vo veku. Na zacistenie Zatvorte podlahovy poklop, zaskrutkujte skrutky. Kluce od
okrajov odporiéame pouzit tmel alebo Skarovku a znovu poklopu si bezpeéne odlozte.
odstranit vetky nedistoty.
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