
PROTIPOŽIARNY PODLAHOVÝ POKLOP NEREZOVÝ
Systém MA-BS - s plynovými vzperami 
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Označenie poklopu Vonkajší 
rozmer rámu

[mm]

Svetlý otvor
[mm]

Hmotnosť 
bez výplne 

MA-BS-600600E75 701 x 725 600 x 600 36 kg

MA-BS-800800E75 901 x 925 800 x 800 41 kg

MA-BS-10001000E75 1101 x 1125 1000 x 1000 58 kg

VÝHODY SYSTÉMU
+ Špeciálne EPDM tesnenie proti zime a 

poveternostným vplyvom

+ Upevňovacie kotvy pre bezpečné zabudovanie

+ V zabudovanom stave nenápadný a estetický vzhľad

+ Hĺbka veka 50 mm

+ Dostupný aj v titánovej verzii (materiál 1.4404)

+ S plynovými vzperami pre uľahčenie otvárania

+ Vyrobené na Slovensku na najmodernejších zariadeniach

+ Krátke dodacie lehoty

MOŽNOSTI POUŽITIA
Protipožiarne poklopy Systému MA-BS sú vhodné pre šachty 
v podlahách v interiéri aj exteriéri, kde sa kladie osobitný dôraz na 
najvyššiu kvalitu a s požiadavkou na požiarnu odolnosť.

APLIKÁCIA
Vhodné pre šachty, ktoré je potrebné často otvárať. Špeciálne pre 
inšpekčné a revízne šachty, pretože poklop je možné otvárať 
a zatvárať pri pravidelnej údržbe bez výraznejšej fyzickej námahy.

MATERIÁL
Rám aj veko sú vyrobené z 2,5 mm nerezovej ocele.

MONTÁŽ A OTVÁRANIE
Montáž musí byť vykonaná odborne podľa nášho montážneho 
návodu, ktorý je súčasťou balenia. Poklop je dodávaný so 
zdvíhacími kľúčmi, ktoré slúžia na otvorenie poklopu.

ATYPICKÉ ROZMERY 
Na prianie môžu byť zhotovené atypické veľkosti podľa Vašich  
požiadaviek.

Protipožiarny podlahový 
poklop Systém MA-BS 
s plynovými vzperami je 
vyrobený z 2,5 mm nere-
zovej ocele. Hĺbka veka je 
50 mm  a  výška poklopu 
78 mm. Rám má inte-
grované špeciálne EPDM 
tesnenie proti mrazu a  
poveternostným vplyvom 
a   d o  z n a č n e j  m i e r y 
zabezpečuje aj tesnosť 

proti prieniku pachov a povrchovej  vody. Poklop je nutné 
zabetónovať na pripravenom podklade a to v súlade s priloženým 
montážnym návodom. Po vytvrdnutí betónu sa môže veko v ráme 
vyplniť materiálom ako napr. dlažba, betón, tvrdé podlahové 
výplne, živicové platne, terasové platne a pod. Na uľahčenie 
otvárania poklopu slúžia vysokokvalitné plynové vzpery, ktoré 
zaručia ľahké otváranie aj zatváranie poklopu jednou osobou. 
Montáž plynových vzpier sa vykonáva až po zabetónovaní 
vonkajšieho rámu a následnom vyplnení veka poklopu. Pevné 
uchytenie veka o rám zabezpečujú skrutkové spoje, ktoré slúžia 
aj na uchytenie zdvíhacích kľúčov, pomocou ktorých sa veko 
zdvihne. Poklop MA-BS je vybavený poistkou proti samovoľnému 
zatvoreniu.

POŽIARNA OCHRANA
Naše poklopy spĺňajú požiarnu odolnosť až do 90 minút, čo je 
potvrdené príslušnými skúškami a certifikátmi podľa platných 
noriem.
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