STUDNOVY POKLOP NEREZOVY KRUHOVY

Systém SA2 - S plynovymi vzperami, vodoodolny,
balotinovany povrch
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STUDNOVY POKLOP

Stabilné veko z nerezového plechu, balotinovany povrch, v strede
vyvydené, s vnutornym tiahlom (chrani veko pred nahodnym
zatvorenim / mozno uvoMif len rukou), so samozatvaracim
zamkom a mosadznym uzadverom, otvaranie je mozné len
obsluznym klu¢om. Poklop je pre jednoduchS$ie otvaranie
vybaveny plynovou vzperou. Veko je s rAmom spojené pevnymi
pantami. Uhol otvoreného poklopu je cca 100°. Dodavané s
obsluznym kfa¢om.
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RAM POKLOPU

Typ ES1: Z nerezového profilu s tchytnymi kotvami na TESNENIE
zabeténovanie alebo pripevnenie hmozdinkami (Standardny VSetky Sachtové poklopy st vybavené vymenitelnym tesnenim
ram). odolavajucim poveternostnym vplyvom.

Typ ES3: Z nerezového profilu s dodatocnym okrajovym ramom s 'NE PRiCI 11§
kotvami na zabetonovanie. VULITEI‘NE PRISLUSENSTVO
m Upeviovaci set

Samotny poklop sa prichyti na okrajovy ram skrutkami. m Bezpecnostny zamok
® Madlo na otvéaranie zvnltra

Oznacenie Material Menovity | Svetly Vonkajsi

poklopu rozmer otvor | rozmerramu
[mm] [mm] [mm]
SA2-600RA | 1.4301/1.4404 | 620 620 700
54 SA2-800RA | 1.4301/1.4404 | 800 800 880
e = SA2-1000RA | 1.4301/1.4404 | 1000 1000 1080
YT — SA2-1200RA | 1.4301/1.4404 | 1200 1200 1280
SA2-600RB | 14301114404 | 620 620 700
il SA2-800RB | 1.4301/1.4404 | 800 800 880
POUITIE k= SA2-1000RB | 1.4301/1.4404 | 1000 1000 1080
SA2-1200RB | 1.4301/1.4404 | 1200 1200 1280
Sachty vetkych druhov, napr: . SA2-600RC | 1.4301/1.4404 620 620 700
- 2] SA2-800RC | 1.4301/1.4404 | 800 800 880
m \/odomerné Sachty kS SA2-1000RC | 1.4301/1.4404 | 1000 1000 1080
m Studne s pramenitou vodou SA2-1200RC | 1.4301/1.4404 | 1200 1200 1280
. SA2-600RD | 1430114404 | 620 620 700
= Odvetravacie Sachty =] SA2-800RD | 14301/1.4404 | _ 800 800 830
m Sachty odpadovych vod k= SA2-1000RD | 1.4301/1.4404 | 1000 1000 1080
SA2-1200RD | 1.4301/1.4404 | 1200 1200 1280

TYPOVE PREVEDENIE

m Typ RA: bez izolacie

® Typ RB: s izolaciou

® Typ RC: s kominom, bez izolacie
® Typ RD: s kominom, s izol&ciou

Atypické rozmery na vyziadanie!

Montazne video SA2 bez komina
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Montazne
video

Montazne video SA2 s kominom
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