Podlahovy poklop
Systému PRO+ je urCeny
do interiéru alebo exte-
riéru. Je vyrobeny z
2 mm nerezovej ocele.
Hibka veka je 52 mm a
. vySka poklopu 75 mm.
Poklop ma integrované
Speciadlne tesnenie proti
. mrazu, poveternostnym
~ vplyvom, pachu a vihkosti.
. " Poklop je nutné zabetd-
novat na pripravenom podklade ato vsulade spriloZzenym
montaZnym navodom . Po vytvrdnuti betonu sa mdZe veko v rame
vyplnit materidlom ako napr. dlazobné kocky, betén, Zivica,
granit, terrazzo platne, drevo atvrdé podlahové krytiny, a pod.
Pevné uchytenie veka o ram zabezpeluju skrutkové spoje v
rohoch poklopu. Skrutkové spoje slizia tieZ na uchytenie
zdvihacich kliéov, pomocou ktorych je mozné s vekom
manipulovat.

Poklopy Systému PRO+ su vhodné pre Sachty vpodlahach
vinteriéri aj exteriéri.

R&m a veko sU vyrobené z 2 mm nerezovej ocele.
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\ Svetly otvor !
Vonkaji rozmer ramu

m Specidlne tesnenie proti mrazu a povetemnostnym vplyvom
m Upeviiovacie kotvy pre bezpecné zabudovanie

m \/ zabudovanom stave nenapadny a esteticky vzhlad

m Hibka veka 52 mm

m Jednoduché otvaranie vdaka kénickému tvaru

m Dostupny aj v titanovej verzii (material 1.4404)

m \/yrobené na Slovensku na najmodernejsich
zariadeniach

m Kratke dodacie lehoty
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PRO+300300E75 435 x 435 300 x 300 10 kg
PRO+500500E75 635 x 635 500 x 500 16 kg
PRO+700700E75 835 x 835 700 x 700 24 kg
PRO+900900E75 1035 x 1035 | 900 x 900 32kg

Montaz musi byt vykonana odborne podfa naSho montéZneho
navodu, ktory je sicastou balenia. Pri typoch so Specialnym
tesnenim dbajte najma na tesné spojenie s profilom ramu. Poklop
je dodavany so zdvihacimi klu¢mi, ktoré sluzia na otvorenie
poklopu.

Na prianie mézu byt zhotovené atypické velkosti podla Vasich
poziadaviek.
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